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Abbildungen und technische Daten sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. 

 

 
 

Frei durchatmen - professionelle  
Bedampfung von Heu-Rundballen  

 

 
- Bedampfung von Heu in Rundballen zur Fütterung von Pferden 
- Unterstützung der Therapie bei Atemwegserkrankungen 
- Kapazität von 5 bis 60 Pferden/Tag. 

 

Mit dem HeubeDampfSet HDS1500 können Rundballen bis zu einem Durchmesser 
von 1,4 Meter zuverlässig bedampft werden. 

Damit wird erstmals die dauerhafte Versorgung größerer Bestände möglich. Das 
leistungsstarke System benötigt für einen Rundballen eine Zykluszeit von rund 
2 Stunden. 

Der Container ist innen komplett in Stahl ausgeführt (mit Stahlboden). Er verfügt über 
ein Sicherheitsventil sowie eine doppelte, umlaufende Dichtung. Die verzinkte 
zentrale Schließeinrichtung und die praktische Ballenhalterung aus stabilem 
Edelstahl runden die Ausstattung des Sondercontainers ab. 

Hierzu wurden die bewährten Dampferzeuger der Fa. Gebhardt speziell für den 
Einsatz zur Heubedampfung weiterentwickelt. 

Der dazugehörige HeubeDampfer HD13 verfügt über die erforderlichen Leistungsreserven, um die umfangreiche 
Heumasse von Großballen zuverlässig und schnell zu bedampfen. Er ist für die Aufstellung und den Dauerbetrieb in 
landwirtschaftlichen Betrieben konstruiert und innerhalb von 1 bis 2 Minuten einsatzbereit. 

Der Dampferzeuger verfügt über einen wirksamen Frostschutz (Winterbetrieb/Aufstellung im Freien), über eine 
effiziente Oberflächenisolierung (zur Reduzierung des Zündquellenpotentials im landwirtschaftlichen Betrieb) sowie 
praktische Details wie ein geländegängiges Fahrwerk und eine analoge Zeitschaltuhr für Automatikbetrieb sowie 
Adapter für die gängigen Wasseranschlüsse. 

Benötigt wird ein direkter Trinkwasseranschluss und ein 400 V Anschluss (32 A CEE-Steckdose) 

Das Komplettset HDS 1500 für die professionelle Bedampfung von Rundballen bis 1,4 m Durchmesser beinhaltet 
folgende Komponenten: 

• HeubeDampfer HD13 

• Heubedampfungscontainer HDC 1500 

• Rundballenhalterung aus Edelstahl 

• Hochwertige Dampfanschlüsse aus Edelstahl 

• Lebensmittelgeeignete Dampfschläuche für die gesamte Anlage 

• Speziell entwickelte Edelstahldampflanze 

 
 

 
Scannen Sie den QR-Code, damit Sie zum Video gelangen: 
 
 
 
 

 
 
 

Bedampfung von 
Heu-Rundballen 

Ihr Ansprechpartner: 

Jens von Erden 

Tel.: +49 7643 / 30 25 265 

E-Mail: heubedampfung@gg-technik.de 

Homepage: www.gg-technik.de 


