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Respirez librement - traitement à la vapeur 
professionnel des balles de foin rondes  

 
 

 - Traitement à la vapeur du foin en balles rondes pour l'alimentation des chevaux 
- Thérapie de soutien pour les maladies respiratoires 
- Capacité d'approvisionnement de 5 à 60 chevaux/jour 

 
Avec le nouveau HDS 1500, des balles rondes jusqu'à un diamètre de 1,4 mètre 
peuvent être traitées à la vapeur de manière fiable. 
 

Cela permet pour la première fois de purifier d'importantes quantités de foin. Le 
système puissant nécessite qu’un temps de cycle d'environ 2 heures pour une balle 
ronde.  
 

L'intérieur du conteneur est entièrement en acier (avec un plancher en acier). Il 
dispose d'une soupape de sécurité que d'un double joint d'étanchéité sur tout le 
pourtour. Le verrouillage central galvanisé et le support de balle pratique en acier 
inoxydable robuste complètent les caractéristiques du conteneur spécial. 
 
À cette fin, les générateurs de vapeur éprouvés de Gebhardt ont été développés 
spécifiquement pour être utilisés dans le traitement du foin. 
 
Le HeubeDampfer HD13 associé dispose des réserves de puissance nécessaires pour vaporiser de manière fiable 
et rapide la vaste masse de foin constituée de grosses balles. Il est conçu pour une installation et un fonctionnement 
continu dans les exploitations agricoles et est prêt à l'emploi en 1 à 2 minutes. 
 
Le générateur de vapeur dispose d'une protection efficace contre le gel (fonctionnement hivernal/installation à 
l'extérieur), d'une isolation efficace des surfaces (pour réduire le potentiel de source d'inflammation dans les 
exploitations agricoles) ainsi que de détails pratiques tels qu'un châssis tout-terrain et une minuterie analogique de 
minutes automatique. fonctionnement ainsi que des adaptateurs pour les raccordements d'eau standards. 
 
Un raccordement direct à l'eau potable et un raccordement 400 V (prise CEE 32 A) sont nécessaires.Le set complet  

HDS 1500 pour l'étuvage professionnel de balles rondes jusqu'à 1,4 m de diamètre se compose de: 

• Générateur de vapeur HD 13 

• Conteneur HDC 1500 

• Support pour balles rondes en acier inoxydable 

• Raccords à vapeur conformes aux normes alimentaires 

• Tuyaux à vapeur conformes aux normes alimentaires dans tout le 
système 

• Lance à vapeur en acier inoxydable spécialement développée 

 
 

 
Scannez le code QR pour voir les didacticiels vidéo: 
 
 
 
 

 
 

Vaporisation des 
balles de foin 
rondes 

Votre personne de contact: 

Jens von Erden 

Tel.: +49 7643 / 30 25 265 

E-Mail: heubedampfung@gg-technik.de 

(S'il vous plaît en allemand ou en anglais) 


